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Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación: SAAEI 2013, 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, , 2013. 
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Inventores: CID, S.; SANCHEZ, R.; BLANCO, R. 

Registro de Software: Sistema multiplataforma de autenticación de usuarios para impresión segura de 

documentos. 

Tipo: PROTECCIÓN DE SOFTWARE 

Titular: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

Número Solicitud: M-006233/2013 

Fecha Solicitud: 01/08/2013 

 
  

 

Inventores: SANCHEZ, R.; ALONSO, R.; FERNANDEZ, M.B.; DIEZ, F.J. 

Registro de Software: Interfaz de desarrollo de aplicaciones biométricas con orientación a objetos basado 

en BioAPI (ISO/IEC 19784-1) e implementado en C# 

Tipo: PROTECCIÓN DE SOFTWARE 

Titular: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

Número Solicitud: M-006230/2013 

Fecha Solicitud: 01/08/2013 

 
  

 

Inventores: SANCHEZ, R.; ALONSO, R.; FERNANDEZ, M.B.; DIEZ, F.J. 

Registro de Software: Automatic Remote Evaluation System (ARES) 

Tipo: PROTECCIÓN DE SOFTWARE 

Titular: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

Número Solicitud: M-006232/2013 

Fecha Solicitud: 01/08/2013 

 
  

 

Inventores: URIARTE DE, J.D.; SANCHEZ, R.; SUAREZ, J. E. ; LORENZ, M. G. 

Sistema de reconocimiento de personas mediante la estructura vascular de la muñeca con iluminación 

homogénea 

Tipo: PROTECCIÓN DE SOFTWARE 

Titular: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

Número Solicitud: M-006231/2013 

Fecha Solicitud: 01/08/2013 

 

 

Actividades de formación y movilidad de personal investigador 
 

Estancias en otros centros 
 
  

 

ALVARO JIMENEZ GALINDO 

Título: Desarrollo de un enlace inalámbrico a alta frecuencia 

Investigador Externo: VAN DIJK, F. 

Centro Externo: Alcatel-Thales III-V Lab 

País: FRANCIA 

Duración: 16/09/2013 a 17/10/2013. 

 
  

 

DAVID RICARDO SANCHEZ MONTERO 

Título: Optical Flow Switching (OFS) 

Centro Externo: Massachusetts Institute of Technology. Research Laboratory of Electronics 

País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Duración: 30/09/2013 a 14/12/2013. 
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EHSAN DADRASNIA 

Título: THz-TDS of graphene and CNT Samples 

Investigador Externo: COUTAZ, J.L. 

Centro Externo: L'Institut de Microélectronique, Electromagtnétisme et Photonique et le Laboratoire 

d'Hyperfréquence 

País: FRANCIA 

Duración: 11/09/2013 a 27/10/2013. 

 
  

 

IAGO BUA NUÑEZ 

Título: Puesta en marcha de un experimento de análisis de descargas parciales en sistemas de aislamiento 

con inter-fase sólido (papel, cartón) / líquido (aceite mineral) en régimen de alta tensión continua (HVDC) 

y en régimen de alta tensión alterna y continua (AC+DC). 

Investigador Externo: CAVALLINI, A. 

Centro Externo: UNIVERSIDAD DE BOLOGNA, Departamento de Tecnología Eléctrica 

País: ITALIA 

Duración: 14/09/2013 a 14/12/2013. 

 
  

 

JULIO ENRIQUE POSADA ROMAN 

Título: Análisis comparativo entre dos sistemas de medida de Emisión Acústica de ultrasonidos (150 kHz, 

aplicado a descargas parciales): (1) basado en sensores con redes de Bragg en fibra óptica (INESC), (2) 

sensor intrínseco de fibra óptica con medida interferométrica (UC3M) 

Investigador Externo: SANTOS, J.L. 

Centro Externo: INESC Porto 

País: PORTUGAL 

Duración: 13/10/2013 a 15/11/2013. 

 
  

 

LUIS JORGE ORBE NAVA 

Título: Diseño y optimización de multiplexores para láseres de cascada cuántica (QCL) operando en la 

región espectral del infrarrojo medio, dentro del marco del proyecto "Mid InfraRed Innovative lasers For 

Improved SENSor of hazardows substances" 

Centro Externo: III-V Lab 

País: FRANCIA 

Duración: 01/07/2013 a 30/09/2013. 

 
  

 

MARIA CARMEN VAZQUEZ GARCIA 

Título: CMOS Photonics 

Centro Externo: Massachusetts Institute of Technology. Research Laboratory of Electronics  

País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Duración: 15/08/2012 a 14/08/2013. 

 

Estancias de investigadores externos en la universidad 
 
  

 

JOSE ANTONIO GARCIA SOUTO 

Título: CHAIR OF EXCELLENCE 

Investigador Externo: JACKSON, D.A. 

Centro Externo: UNIVERSITY OF KENT, CANTERBURY 

País: REINO UNIDO 

Duración: 01/09/2013 a 01/03/2014. 

 

 


